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BANCO DE CONCRETO
(Adquirir pronto)

Legenda
Caixa de passagem de embutir no piso
500x500x600
— Entrada de servigo aérea - Cabo multiplex

a
1 0400 Luminaria p/ lampada a vapor de mercurio - sobrepor teto
VM

n Quadro de distribui¢cdo - embutir a 1,50m do piso

D—{D a Relé fotoelétrico a 3,0m do piso

Esquema do comando QD1 (a)

a
1 0400 Luminaria p/ lampada a vapor de mercurio - sobrepor teto
VM

D—[D a Relé fotoelétrico a 3,0m do piso
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LAMPADAS
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- INTERRUPTOR SIMPLES

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito | Descricao Esquema| V lluminag&o (W) Pot. total. | Se¢ao | Disj
(V) 250 (W) (mm2) | (A)
1 Poste 1 F+N | 400V 4 1600 | 2.5 10.0
a 4 1600 25
2 Poste 2 F+N | 400V 4 1600 | 2.5 10.0
b 4 1600 25
3 Poste 3 F+N_ [ 400V 4 1600 | 2.5 10.0
c 4 1600 25
TOTAL 12 4800 35.0

Quadro de Demanda (QD1)

Legenda

Caixa de passagem de embutir no piso
500x500x600

— Entrada de servigo aérea - Cabo multiplex

a
1@250 Luminaria p/ lampada a vapor de mercurio - sobrepor teto
VM

!I Quadro de distribuicdo - embutir a 1,50m do piso

D—[D b Relé fotoelétrico a 3,0m do piso

Legenda das indicagdes

em alvenaria

Vapor de mercurio - 250 W

Lista de Materiais

Acessorios p/ eletrodutos
Arruela zamak

3/4" 2pg
Bucha zamak

3/4" 2pg
Caixa PVC octogonal

3x3" 16 p¢
Calota de ago ou aluminio

D=4" 1p¢
Curva 135° PVC rosca

3/4" 2p¢
Curva 90° PVC longa rosca

3/4" 4 p¢
Luva PVC rosca

3/4" 5p¢
Niple

1.1/2" 1pg
3/4" 1pg

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - ench.PVC - 0,6/1kV (ref. Pirelli Sintenax)

2.5 mm? 213.86 m

4 mm? 23.16 m
Caixa de passagem - embutir

de alvenaria 50x50x60 , fundo de brita

500x500x600 mm 4 un
Dispositivo de Comando

Relé fotoelétrico

220V - 2000W ¢/ fotocélula 3 p¢
Dispositivo de Protecao

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

10 A 3 p¢

35A 1p¢
Eletroduto PVC flexivel

Eletroduto leve

3/4" 118.51m

Elétrica

Luminaria e acessorios
Luminaria p/ alta presséo

400 W 12 p¢
Plafonier

4" 12 p¢
Reator eletromagnético p/ vapor de mercurio

400 W 3 p¢
Soquete

base E 40 12 p¢

Lampada de alta presséo

Vapor de mercurio

400 W 12 p¢
Material p/ entrada servigo

Aca preformada

Para cabo de aluminio duplex 16mm2 1p¢
Cinta circular ago galv. p/ poste

D=130mm 2p¢
Haste de aterramento ago/cobre

D=15mm, comprimento 2,4m 1 pc
Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada 3 p¢
Poste de tubo galvanizado

D=102mm, L=6,0m 1 pc

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Sem barr. - DIN (Ref. Cemar)

Cap. 6 disj. unip. 1p¢

Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda
(kVA) (%) (kVA)
lluminagdo e TUG's (Clubes e semelhantes) 4,80 100 4,80
TOTAL 4,80
QD1 (Quadro de Distribuigéo)
Conduto @3/4"
1#4(4)4 mm?
—~
[
35A 9—
0]
10A
A 25
° ° Poste 1 1600 W 1
10A
25
2 1600 W  Poste 2 e °
10A
AR 25
° ° Poste 3 1600W 3
Poténcia Instalada (W) N
R N
QD1 (Quadro de Distribuicéo)
(4800 W)
10 A
! o/'\o H (1600 W) 4 (poste 1)
R
10A 25
aaN 1 (1600 W}; 2 (Poste 2)
AL1 3/5'Q 10 A 25
-{ { o © ofi\o 'I I (1600 W) 3 (Poste 3)
R
25

PROJETO ELETRICO

Impantagado de Praga Publicas (PRACA DA BIBLIA)

APROVAGAO:

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO OURO

AUTOR PROJETO:

RT DE OBRA:

-

~

ELETRICO

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO OURO-GO

PRANCHA:

ASSUNTO:

PRAGCA DA BIBLIA

ENDERECO:

RODOVIA GO - 518 COM RUA 9 E RUA XINGU, QUADRA 07 - AREA URBANA - CORREGO DO OURO - GO

CONTEUDO :

Planta de Langamento elétrico, Quadro de Cargas,
Diagrama Unifilar, Detalhe de entrada, Detalhe Cx
de aterramento, Legenda.

ESCALA:

INDICADA

PROJETO:

AREA DO TERRENO
3.341,22 m?

AREA EDIFICADA
3.341,22 m?

AREA PERMEAVEL
2.213,55 m?

DESENHO:

DATA:

MARCO /2010



AutoCAD SHX Text
AUTOR PROJETO:

AutoCAD SHX Text
RT DE OBRA:

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO:

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO:

AutoCAD SHX Text
ASSUNT0:

AutoCAD SHX Text
CONTEÚDO :

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO:

AutoCAD SHX Text
PROJETO:

AutoCAD SHX Text
PRANCHA:

AutoCAD SHX Text
ÄREA DO TERRENO

AutoCAD SHX Text
DESENHO:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
APROVAÇÃO:

AutoCAD SHX Text
ÄREA PERMEÁVEL

AutoCAD SHX Text
ÄREA EDIFICADA


	Sheets and Views
	Layout1


